
BOILER PE LEMNE DIN INOX  

CS 13-0-BD 

 

Boilerul pe lemne pentru baie din inox este destinat producerii apei calde menajere prin 
arderea unui combustibil solid in focarul sobei pe care este montata. Incalzirea apei din boiler 
se realizeaza prin transferul termic de la gazele de ardere prin teava de evacuare gaze arse din 
interiorul boilerului si prin partea inferioara a boilerului aflata  in contact cu flacara din focar. 
 
Presiunea de lucru a boilerului pe lemne este de max. 3 bari. Deoarece boilerul functioneaza 
sub presiune, pentru siguranta in exploatare boilerul de apa calda pe lemne el este prevazut cu 
un racord pentru supapa de siguranta. 
 
 



 

Instalarea si montarea sobei si a boilerului pentru baie se face numai de catre personal 
calificat si autorizat in domeniu. La aprinderea focului din cauza condensului se formeaza 
picaturi de apa care vor cadea pe spatiul de ardere. Acest fenomen este normal si inceteaza 
dupa incalzirea apei. 
 
Combustibil utilizat: 
- lemne de foc 
 
Furnitura standard include: 
- boiler de apa calda din tabla de otel inox; 
 
DETALII TEHNICE: 
- volum boiler (cazan de baie): 95 litri; 
- presiune maximă de lucru: 3 bar; 
- temperatura maximă a apei calde: 65 ⁰C; 
- putere termica soba pe lemn (focar): 5,5 kW; 
- diametrul de racordare la coș: Ø 120 mm; 
- tirajul minim necesar la coș: 20 Pa; 
- temperatura medie a gazelor de ardere: 225 °C                 
- randament: 79 %; 
- suprafata de incalzire: 0,425 m²; 
- suprafata exterioara a boilerului: 1,95 m² 
 
Produsul a fost proiectat, executat si incercat in conformitate cu normele SR EN 12809 

 


